
 

 
Údaje uvedené v tomto dokumentu nejsou závazné a Flag SpA je může bez předchozího upozornění změnit. Flag SpA si vyhrazuje právo provádět kdykoliv bez předchozího upozornění změny jakéhokoli druhu a 
zastavit výrobu.V případě sporu bude poskytována oficiální verze těchto informací produktového listu přímo technickým oddělením Flag SpA s razítkem a podepsán technickým manažerem.  
Flag SpA si vyhrazuje právo, u technologie a know-how vývoje, změnit bez varování složení a podmínky využívání svých materiálů, a následnějejich cenu. Což znamená, že objednávky budou přijímány pouze na 

základě podmínek a technických specifikací platných v době jejich přijetí. 
 

 
TEXSA IZOLAČNÍ SYSTÉMY s.r.o.   Sídlo kanceláře: 
Týn 1049/3, 110 00 Praha 1 - Staré Město   Šumavská 15, 602 00 Brno Ponava 
IČ: 24700835      tel.: (+420) 541 592 503 
DIČ: CZ24700835     fax: (+420) 541 592 505 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Šířka x 100 mm 

Výška h 80 mm  

Počet kusů v balení  10 ks 

Hmotnost 0,087 kg/kg 

Barva černá 

Šířka základny x 70 mm 

Výška h 140 mm  

Počet kusů v balení 10 ks 

Hmotnost 0,152 kg/ks 

Barva černá 

  INFORMACE O VÝROBKU 

 

COPERCHIO ESALATORE 
  

Technický list č. ACSIT0115-16.04 

 

 

POPIS 
COPERCHIO ESALATORE je krytka pro odvětrávací komínek vyrobená z HDPE lisováním. 
 
POUŽITÍ 
COPERCHIO ESALATORE se používá v kombinaci s odvětrávacími komínky ESALATORE DI VAPORE Flagon PVC 
(viz technický list) nebo Flagon TPO (viz technický list).  
 

ZPŮSOB POUŽITÍ 
Krytka se nasazuje shora na odvětrávací komínek. Toto příslušenství je k dispozici ve dvou provedeních: STANDARD 
a ESTRAER (boční). 
 

VLASTNOSTI 
 Odolný vůči atmosférickým vlivům a UV záření. 
 

  STANDARD 

 ESTRAER 
 

 ROZMĚRY  
 
 
 
 

 BALENÍ  
 
 

POZNÁMKY 
Montáž smí provádet pouze pracovníci proškolení FLAG S.p.A. 
Vyrobeno v závodě certifikovaném dle EN ISO 9001:2000 (Systém managementu jakosti) a EN ISO 14001 (systém 
managementu s ohledem na životní prostředí). 
 

 ROZMĚRY  
 
 
 
 

 BALENÍ  
 
 


